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DW-P3
Swietlik dachowy o fukowym przekroju

wietlik Dachowy DW-P3

Poliweglan wielokomorowy, bezbarwny, o grubosci 16-32mm
Wspotczynnik U —1,1-1,78 W/m?/K

Swietlik na podstawie z blachy 0,8-1,0mm

Odpornos$¢ na gradobicie

Mozliwy z warstwg GRP

® ¢ 6 6 O 0 W

Z warstwag przeciwstoneczng



Swietlik dachowy DW-P3

Opis
Swietlik dachowy DW-P3, to produkt o tukowym

przekroju, stosowany jako kontynuator wczesniejszych

stalowych konstrukcji.

Warstwa poliestrowa (GRP)

Stosowany poliweglan wg obowiazujacych przepisow

nie posiada wlasnosci nierozprzestrzeniania si¢ ognia

(NRO). Jego klase kwalifikuje si¢ obecnie jako SRO
a zatem slabo rozprzestrzeniajacy ogien. Jednakze

dzigki zastosowaniu specjalnych widkien laminatu

poliestrowego poliweglan uzyskuje z powrotem klasg

odpornosci ogniowej NRO. Jednakze stosowanie
tzw. warstwy GRP ma bezposredni wptyw na

przepuszczalnos¢ swiatla (redukcja do ok. 50%).

Dane podstawowe
Swietlik na komponentach aluminiowych

Poliweglan Lexan Thermoclear Plus 2XUV
Minimalna grubos$¢ poliwegglanu 16mm
Wariant z warstwag GRP

oraz z warstwg ochronng DW QUT-SUN.

Poliweglan
Stosowany przez nas poliwgglan Lexan

Thermoclear Plus 2XUV posiada obustronne
zabezpieczenie przed szkodliwym dziataniem
promieni UV oraz uzyskuje jedne z najwyzszych
z dostgpnych na rynku ptyt poliweglanowych,

parametroOw termoizolacje.

ar 20 9X 25 9X 32 5M

Wimz/K 1.59 1.4 1.2

Warstwa przeciwstoneczna

Tréjkatna konstrukcja $wietlika pozwala na
zréznicowang wtasciwosc przenikania sSwiatta.
Zastosowane przez nas rozwigzanie pozwoli
osiggnac¢ zmierzony efekt ochrony przenikania

storica uzyskujac wysrubowane wyniki.

Bezbarwny Poliweglan
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